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Tack for att du valde Ifo.

Du har valt en miljoriktig, rengdringsvénlig och elegant designad WC-stol.

For att garantera en korrekt och saker installation av produkten uppmanar vi dig att félja monterings-
anvisningen. Ifé ansvarar inte for skador som uppkommit till f6ljd av felaktigt utférd installation.

Tak fordi du valgte If6.

Du har valgt et miljovenligt, rengeringsvenligt og elegant toilet. For at garantere korrekt og sikker
installation af produktet opfordrer vi dig til at falge monteringsvejledningen.

Ifo patager sig ikke ansvaret for skader, der er opstaet som falge af fejlagtige udfort installation.

Takk for at du har valgt If6.

Du har valgt et miljeriktig, rengjeringsvennlig og elegant designet klosett. For a garantere en korrekt
og sikker installering av produktet, oppfordrer vi deg til a felge monteringsanvisningen. If6 er ikke
ansvarlig for skader som har oppstatt som folge av feilaktig utfort installering.

Thank you for choosing If6.

You have chosen an environmentally friendly, easy to clean and elegantly designed WC unit.

To guarantee correct and reliable installation of this product we urge you to follow the installation
instructions. Ifé cannot accept liability for damage that occurs as a result of faulty installation.

Mbi 6naropo,apyum Bac 3a 10, 4T0 Bbl Bbibpanu Ifo.

370 pa3avMHBLIN BbIGOD 3KONOrMyYeck npooyMaHHoro, fierko MorLLLerocA 1 3reraHTHoro yH1Mraaa.
O.nA nonyYeHMA onTMManbHOro peayrbTara BaXHo, 4T00bl MOHTaX M ycTaHOBKa OCYLLLECTBANNCE
COrNacHoO HawKM ykasaHuAm. I1o obecrieunT BaM HaOeXHbIA K NpocTon B 06cnyusaHum yHUTas B
TeueHue MHOrmx ner.

Téname teid, et valisite Ifd.

Otsustades selle keskkonnasdbraliku, kergesti puhastatava ja elegantse WC-komplekti kasuks, olete teinud
hea valiku. Et saaksite tema haid omadusi tiiel méaéaral nautida, on viga oluline, et komplekti kokkupanek ja
paigaldamine toimuks meie instruktsioonide kohaselt. Siis on teil té6kindel ja praktiline WC-komplekt, mis
rahuldab teie vajadusi pikka aega.

Dékojame Jums, kad pasirinkote ,If6” gaminj.
patikima pritvirtinima, labai svarbu, kad montavimo darbai bty atliekami pagal pateiktas instrukcijas.
41f6" negali prisiimti atsakomybés uZ Zala, kilusig dél netinkamo sumontavimo.

Paldies, ka esat izvélgjusies Ifo izstradajumu.

Izveloties So apkartejai videi nekaitigo, viegli tiramo un eleganto tualetes aprikojumu, Jus esat
izdarijusi veiksmigu izveli. Lai tas darbotos nevainojami, ir bitiski ievérot misu uzstadiSanas un
lietodanas noradijumus. Tas nodroSinas Jums uzticamu un praktisku tualetes aprikojumu un sniegs
maksimalu labsajutu daudzus gadus.



(SE Spolvattenmangd

Denna wc-stol har godkand provning enligt NT VVS 120
for anvandning vid hel spolning ner till 3.5 liter.

Aven godkénd enligt EN 997 klass 1 typ 4 for hel spol-
ning 4 liter,

Tva liter racker for att spola ut urin och enstaka papper.
Vid behov kan dock justering till annan spolvolym goras,
pa Ifé6 WC-element,

T. ex vid installation i férbindelse med If6 Trapper-system
med 3 liter (hel spolning) resp. 2 liter (halv spolning).

(DK Skyllevolumen

Deres Ifé wc. stol er fra fabrikken indstillet til 4 og 2 liters
dobbeltskyl. Stort set alle danske aflabssystemer opfyl-
der kravene til 4/2 liter skyl inden for normerne i DS 432,
eller den europeeiske faelles norm EN 12056-2. Men
skulle De vaere bekendt med, at netop Deres aflobssys-
tem afviger i forhold til ovenstaende, vil vi rade Dem til,
at forhoje skyllemaengden efter behov.

Har der tidligere veeret forstoppelse i Deres aflebssys-
tem, kan det skyldes en defekt, eller darligt fungerende
kloakledning, man ber da aendre skyllet til 6/3 liter eller
hojre skyllemaengde. Ifé's toiletter kan nemt indstilles fra
2—op til 8 liter.

Er aflobssystemet af seldre dato (aeldre end 1970) og
udfert af lerrer uden indvendig glasering eller betonrer.
Forhej da skyllemeengden.

I OBS. Den reducerede skyllemaengde 2,0 liter ma ikke
anvendes generelt, da dette kan medfore tilstopning i
aflobssystemet. Skyllemaengden 2 liter bar kun anven-
des til udskylning af urin.

@® Innstilt spylevannsmengde

Dette toalettet er testet og godkjent i henhold til NT VVS
120 for bruk ved full spyling ned til 3,5 liter. Det er ogsa
godkjent i henhold til EN 997 klasse 1 type 4 for full spy-
ling, 4 liter.

Samtlige toaletter leveres med et fabrikkinnstilt spylevo-
lum pa 4 liter for full spyling, og 2 liter for halv spyling.
To liter er tilstrekkelig til & spyle ut urin og litt papir. Ved
behov kan man justere spylevolumet.

(GB] Set flush water volume

This WC-unit is test approved according to NT VVS 120
for use at full flush down to 3.5 litres. Also approved ac-
cording to EN 997 class 1 type 4 for full flushing 4 litres.

All WC units are factory set at delivery for a flushing
volume of 6 litres for full flushing and 3 litres for half. Two
litres is sufficient for flushing out urine and single sheets
of paper. If necessary, adjustment can be carried out for
other flushing volumes

YcTtaHoOBNEeHHbIW 00bLEM
CMbIBaKoLLEN BoabI

RUJ

[HaHHelid yHuTas ceptuduumposaH B cooteetcTBUM ¢ NT VVS
120 npu yenoBuu, YTO NONHLIA 06LEM CMbIBatOLed Boabl
cocTasnaer MUHUMymM 3,5 nutpa. OH Takxe cepTuduumMpoBaH
8 cooTBeTcTBUM ¢ EN 997 knacc 1 Tun 4 npu ycnosuu, 4To
NOMHLI 06LEM CMLIBaIOWE BOALI COCTABNSAET 4 NUTpa.

[Mpu nocTaeke ¢ (habpuku BCe yHUTa3kLI OTPErynupoBaHsl Ha
NonHblKM 06LEM CMbIBaIOWEN BOALI B 4 NUTPa U NOMNOBUHHLIN
06Leém — 2 nuTpa. [1Byx NUTPOB BOAbLI XBATUT HA CMbLIB MOYK W
OAHOro Kycka TyanetHoit Gymarn. MNpu HeobXxoguMocT MOXKHO
oTperynuposars 6a4ok Ha Apyroi 06LEmM cMbIBaloWei Bodbl.

(@ Seadistatud loputusvee kogus

See WC-pott on labinud katsetused vastavalt NT VVS
120 nouetele taisloputusel mahuga 3,5 liitrit. See vastab
ka nouetele EN 997 klass 1 tlilip 4, taisloputus 4 liitrit.
Koik WC-potid on tehases seadistatud loputusmahule

4 liitrit (taismaht) ja 2 liitrit (poolmaht). Kaks liitrit on piisav
uriini ja vahese paberi loputamiseks. Vajaduse korral
saab seadistada ka teistsugusele loputusmahule.

Nustatytas nuleidziamo
vandens kiekis

®

Siam unitazui buvo atlikta patikra pagal NT VVS 120,
skirta naudojimui su pilnu nuleidimu iki 3,5 litry. Taip pat
jis buvo pripazintas pagal EN 997 klase 1 tipg 4, pilnam
4 litry nuleidimui.

Visi atveZzti i5 gamyklos unitazai biina nustatyti 4 litry
pilnam ir 2 litry pusiniam nuleidimo kiekiui. Dviejy litry
pakanka Slapimui ir lapeliui popieriaus nuleisti. Taiau
pageidaujant gali boti nustatytas kitoks nuleidZziamas
kiekis.

Uzstadits tdens

skalosanas daudzums

Sis WC pods pilniba atbilst NT VVS 120 parbaudes
prasibam, kas paredz udens noskalo$anas apjomu lidz
3.5 litriem. Tas atbilst ari Eiropas standarta EN 997 1.
klases, 4. tipam - pilna 4 litru Gdens noskalo$ana.
Visiem WC podiem jau rapnica tiek uzstadits pilnais

4 litru udens noskalosanas un nepilnais 2 litru Gdens
noskaloSanas rezims. Divi litri ir pietieko3i, lai noskalotu
urinu un neliela papira gabalu. Ipasas vajadzibas
gadijuma var uzstadit citu Udens skaloSanas apjomu.



Skotselrad och rengdring

Vanliga WC-stolar, bidér och tvattstall har en glaserad
yta. Glaserade ytor ar |atta att hélla rena och ar bestén-
diga mot de flesta kemikalier. Gor rent ofta sa uppstéar
aldrig rengéringsproblem. Anvand vanliga rengérings-
medel.

Rengdringsredskap, som innehaller hardaslipmedel,
sasom stalull och gron fibersvamp,skall inte anvéandas.
Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka
alkalier, t.ex. kaustiksoda bor inte anvandas. Droppande
kranar och rinnande WC-stolar bor snarast repareras.

For reparation elier kop av reservdelar anlitar Du en
VVS-entreprendr eller VVS-butik. De finns pa Gula
Sidorna i telefonkatalogen under rubrik “Rérarbeten”.

| hus som star ouppvarmt vintertid skall WC-stolens
spolcistern tdmmas och torkas torr. Hall 3-4 deciliter
frostskyddsvatska i vattenlaset och tack vattenspegeln
med matolja eller plastfolie for att forhindra avdunstning.

Vedligeholdelsesvejledning

Porceleen er naturens smukke og praktiske materiale.
Den glaserede overflade er bade steerk og robust og taler
derfor de fleste rengaringsmidler. Toiletrensemidlet skal
ikke blot holde toiletkummen ren, men skal ogsa kunne
holde glasuren fri for kalk og rust.

Indvendig rengering af wc. skale med

almindelig glasur.

For at holde den almindelige glasur ren og fri for kalk og
rust, er det vigtigt at anvende de rette rengoringsmidler.
Til renholdelse af toiletkummen indvendig, er det nedven-
digt at anvende et rengaringsmiddel som indeholder syre
( citronsyre, eddikesyre eller fosforsyre ), ellers vil det
kalkholdige vand afszette kalkaflejringer, som med tiden
bliver svaere at fierne. Spred rengeringsmidlet pa glasu-
roverfladen, under skylleranden og i vandlasen. Lad mid-
let virke nogle minutter, hvorefter der anvendes en stiv
barste eller skuresvamp til at rense af med. Skyl derefter
skalen ren med vand. Rengering af Ifd’s standard glasur,
bor foretages mindst en gang om ugen.

Rad om vedlikehold og rengjering

Vanlige toaletter, bidéer og servanter har glasserte over-
flater. Glasserte overflater er lette & holde rene, og taler
de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjering oppstar det

aldri rengjeringsproblemer. Bruk vanlige rengjeringsmidler.

Rengjeringsredskap som inneholder harde slipemidier,
for eksempel stalull eller grenn fibersvamp, ma ikke bru-
kes. Sterke syrer, for eksempel saltsyre eller svovelsyre,
og sterke alkalier som kaustisk soda bor ikke brukes.
Kraner som drypper og toaletter som renner ber repare-
res snarest mulig

Kontakt en VVS-entreprener eller VVS-butikk for repa-
rasjoner eller kjop av reservedeler. Du kan finne dem i
telefonkatalogens gule sider under "Rerleggertjenester,
varme og sanitzer”.

| hus som star uoppvarmet om vinteren, ma toalettets
spylesisterne temmes og torkes. Hell 3-4 desiliter frost-
veeske i vannlasen, og dekk vannspeilet med matolje
eller plastfolie for & forhindre fordampning.

Maintenance advice and cleaning

Normal WC units, bidets and wash basins have a glazed
surface. Glazed surfaces are easy to keep clean and
are resistant against most chemicals. Clean regularly to
prevent cleaning problems. Use normal cleaning agents.

Cleaning utensils, which contain abrasive agents, such
as wire wool and green scouring pads, must not be
used. Strong acids, e.g. hydrochloric acid and sulphuric
acid and strong alkalines, e.g. caustic soda should not
be used. Dripping taps and running WC units must be
repaired immediately.

For repair or to purchase spare parts, contact a plum-
bing contractor or plumbing centre. They can be found in
the Yellow Pages.

In houses that are unheated during the winter, the WC
1nit'e fliieh pietarn miist he drained and dried nnit Pour

3-4 decilitres of anti-freeze into the water trap and cover
the water mirror with cooking oil or cling film to prevent
evaporation.

CoBeTbl NO oﬁcnymusanum U OYUCTKE

O6bI4HEIe yHUTaSb!, BMAE U YMLIBANLHUKWY UMEIOT
rMasypoBaHHyo NOBEPXHOCTL. MMasypoBaHHbie NOBEPXHOCTU
nerko NopAepXuBaTh B YACTOTE, OHW TaKKe He NopaaTes
BO3ENCTBMIO BOMbLLWKWHCTBA XMMKUKATOB. PerynapHo ounliainTe
ux, v y Bac HuKorna H BOSHUKHET npobnem, CBsA3aHHbIX C
3arpasHeHuAMM, KicnonbayiTe obbl4HbIe YUCTALLME CREACcTaa.

Henkss npumensTs NpUcnocobneHns Ana OUUCTKW, coflepKallne
TBEpAbIe Wnu(oBansHLIE BEleCTBa, Takue Kak cTankHas CTpyxXKa
(cTansHoe «BONOKHO») 1 MeTannuyeckyto rybky. He cnenyer
MCNONL30BAaTEL ANA OYUCTKW KOHUEHTPUPOBaHHLIE KMCNOTbI,
HarnpumMep, CONAHYI WK CepHYI0 KUCNOTY U

KOHLIEHTPUPOBAHHIE IENOYN, HANPUMED, KayCTUHECKYHO Coay.
HBOﬁKOﬂHMO HeMeQneHHo peMoHTUpOoBaTEL NOATEKaWKME KpaHbl
U criveHble Gauku, He nepxalue soay.

[ins pemoHTa UnKM NOKYNKK 3anacHbix Yactei obpalaiTecs K
cneyuanuctam VVS unu B marasuds VS,

Ecnn nom He oTrannueaertcs B 3uMHee Bpems, Heobxoaumo
CNuTL BOAy U3 Gayka yHWTa3a U Hacyxo npotepeTs ero. Hanente
B cudhoH 3-4 on aHTUdpu3a. Ha noBepxHocTs aHTUgpPU3a
HaneWTe cTonosoe pacTuTenLHoe Macno unu 3akpowTe eé
NONUaTUNEHOBOI NNEHKOW, YTODObLI U36exaTk UCNapeHus.
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Hooldamine ja puhastamine

WC-pottidel, bideedel ja valamutel on tavaliselt glasuur-
pind. Glasuuri on kerge puhastada ja selline pind peab
tavalistele kemikaalidele hasti vastu. Puhastage pinda-
sid sageli, siis on puhastada kerge. Kasutage tavalist
puhastusainet.

Puhastamiseks ei tohi kasutada kulutavaid (abrasiivseid)
vahendeid, nagu néiteks terasnuustikut voi rohelist hdor-
dekésna. Kasutada ei tohi ka kangeid happeid, naiteks
soolhapet ja vaavelhapet, ja kangeid leeliseid, nagu néi-
teks seebikivi. Tilkuvad kraanid ja WC-potid tuleb kiiresti
parandada.

Varuosade hankimiseks voi parandustoode tellimiseks
pédrduge sanitaartehnika kauplusesse voi sanitaar-
tehnika ettevotete poole. Andmeid nende kohta leiate
telefoniraamatust (vt. alajaotust "Sanitaartehnilised t66d").

Kui hoone jaab talveks kiitmata, tuleb seal paiknevatest
WC-pottidest vesi valja lasta ja WC-potid kuivatada.
Kallake haisulukku paar klaasitéit tosooli ja katke ved-
eliku pind toidudli kihiga voi plastkilega, et vedelik &ra ei
aurustuks.

Patarimai priezitrai ir valymui

|prasti unitazai, bide ir praustuvai turi glazaros pavirsiy.
Glaztruotus pavirsius lengva priziaréti, ir jie yra atsparis
daugumai chemikaly. Daznai valant niekada neiskils
valymo sunkumy. Naudokite jprastas valymo priemones.

DraudZiama naudoti tokias valymo priemones, kurios
braiZo pavirSiy, pavyzdziui, plieninius Sveitiklius bei
plausines kempines. Nereikéty naudoti stipriy rag&ciy,
pvz., druskos bei sieros rugsties ir stipriy $army, pvz.,
natrio hidroksido. Ladandéius ¢iaupus bei pratekandius
unitazus batina kuo grei€iau taisyti.vwv

Darydami remontg arba pirkdami atsargines dalis pasik-
liaukite Sildymo jrangos bei santechnikos jmonémis arba
parduotuvemis. Jas rasite telefony knygos ,Geltonuo-
siuose puslapiuose”, skyrelyje ,Santechnika”.

Jei namas Ziemos metu néra sildomas, reikia i$ unitazo
bakelio isleisti vandenj ir vidy sausai iSsluostyti.

| hidraulinj uztvara reikia jpilti 0,3-0,4 litro nuo uzsalimo
apsaugancio skyscio, o vandens lygis turi boti uzdengtas
maistiniu aliejumi arba skaidria folija, kad negaruoty.

Kopsanas un tiriSanas padomi

Parastiem WC podiem, bidé un izlietném ir glazéta virsma.
Glazetas virsmas ir viegli uzturét tiras un tas ir noturigas
pret dazadam saimniecibas kimiskam vielam. Veiciet
tirsanu biezak un Jus nekad nesaskarsities tirianas
problemu. Izmantojiet parastos tirisanas lidzeklus.

Neizmantojies tirisanas rikus, kuri paredzéti cietu virsmu
slipésanai, piem., cietmetala sarus, kas varétu bojat virsmu,
Spécigas skabes, piem., salskabi, sérskabi vai spécigus
alkidus, piem., kauéuka sodu. Teko$u kranus vai WC
podus vajadzétu saremontéjiet péc iespéjas atrak.

Aprikojuma laboSanai izmantojiet santehnikas uznémumu
vai veikalu pakalpojumus. Tos Jus atradisiet talruna
kataloga "Dzeltenas lapas” rubrika "Santehnikas darbi".

Tualetes podu cisternas ir jaiztuk8o un jaizslauka, ja
telpas ziemas laika tiek atstatas bez apkures. lelejiet 30
vai 40 gr. pretaizsal$anas Skidrumu sifona un parklajiet
Udens virsmu ar partikas ellu vai foliju, lai ierobeZzotu
aizsprostosanos.



If6 Sign 6875 / Ifo Cera 3875

Denna montering sker da vdagg med
bekladnad (kakel etc.) fardigstalls.
1. Anpassa anslutningsrorens samt WC-bultarnas langd.

2. Kapa spolror 20 mm utanfor vagg dock ej innanfor
kapsymbal.

3. Kapa WC-adaptern enligt anvisning.
4. Montera den bipackade vattenfordelaren i WC-skalen.

5. Montera gummitatning och o-ring pA WC-adaptern och for
in i WC-skalen,

6. Montera gummimanschetten pa avloppsbojen, smorj
gummimanschetten och WC-adapterns tatningar med
tvallosning eller siliconfett.

7. Lyft och skjut in WC-skalen mot vaggen, justera skalen
lage i vag med excentrarna.

8. Drag fast muttrarna och montera tackhuvarna.
Dampning mot vagg rekommenderas (Dampningslist
If6 nr.96040 eller annat lampligt material kan anvandas).

@ Denne montering sker, nar veeg med

beklaedning (fliser etc.) er ferdiggjort.

Tilpas tilslutningsrorene samt toiletboltenes laengde.

Skeer skyllerasbejningen af i en afstand pa 20 mm fra
feerdig vaeg, dog ikke inden for skeeremaerket.

Skeer toiletadapteren af som vist i vejledningen.
Monter den medfolgende vandfordeler i toiletkummen.

Monter gummipakningen og o-ringen pa toiletadapteren,
og fer den ind i toiletkummen.

Monter gummimanchetten pa aflebsbojningen, og smor
gummimanchetten og toiletadapterens pakninger med
saebevand eller silikonefedt.

Loft toiletkummen, og skub den ind mod veeggen. Juster
kummen i forhold til den excentriske tilslutning, sa den eri
vater.

Speend skrueboltene, og monter deekhaetterne.

Det anbefales at montere en deempningsliste mellem
toilettet og veeggen (Daempningsliste Ifo nr. 96040 eller
andet egnet materiale kan anvendes).

@ Denne monieringen skjer nar vegg med
bekledning (fliser etc.) ferdigstilles.
1. Tilpass tilkoblingsrorenes og toalettboltenes lengde.

2. Kapp spyleror 20 mm utenfor vega, men ikke innen
for kappsymbolet.

3. Kapp toalettadapteren som anvist.
4. Monter den medfolgende vannfordeleren i toalettskalen.

5. Monter gummitetning og o-ring pa toalettadapter og for inn
i toalettskalen.

6. Monter gummimansjetten pa avlopsbeyen, smer gum-
mimansjetten og toalettadapterens tetninger med sape-
losning eller silikonfett.

7. Loft og skyv toalettskalen inn mot veggen — juster skalens
plassering pa linje med eksenterskivene.

B. Trekk fast mutterne og monter mutterdekslene.
WC-stolen bor dempes mot veggen (Dempelist If6 nr.
96040 eller annet anvendbart materiale kan anvendes).

@ The wall fnish (tiling, etc) must be comple-

ted before the WC pan is installed.
Adjust the connector pipes as well as the length of the WC
bolts

Cut the flush pipe at 20 mm outside the wall, however, not
inside the cut symbol

Cut the WC adapter according to the instructions
Install the supplied water distributor in the WC bowl.

Install the rubber seal and O-ring on the WC adapter and
insert in the WC bowl.

Install the rubber sleeve on the drain bend, lubricate the
rubber sleeve and the WC adapter's seals with soap
solution or silicone grease.

Lift and slide the WC bowl towards the wall, adjust the bowl
level with the eccentrics.

Tighten the nuts and install the covers.
Damping against the wall is recommended (Damping strip
Ifé no. 96040 or other suitable material can be used).



@ 3TOT MOHTaX MNPOU3BOANUTCA MNPU UMeEroLeit-
csl yXe cTeHe ¢ o6wuBKoW (Kadenb U T.4.)

Toode paigaldatakse 16plikult viimistletud
(kahhelplaatidega vms) seinale.

CosMecTuTe pa3meps! coeAMHUTENLHOI Tpy6L! 1 6onTos. 1. Sobitage parajaks ihendustorude ja WC-poltide pikkus
OTpesxbTe ononackusaTensHyro Tpyby Ha paccTosHUM 2. Loigake loputustoru maha 20 mm seinast eemal, kuid
MUH. 20 MM OT CTEHbI, a He Nepejl CUMBOSIOM, sealjuures mitte seespool l6ikekoha siimbolit
0603Ha4aloLWmMM Pesaky.
3. Loigake WC-adapter maha vastavalt juhendile
OTpexbTe TyaneTHbIA ananTep CorNacHo UHCTPYKLUSAM.,
4. Paigaldage kaasapakitud veejaotur WC-potti.
YcTaHoBuTe ynakosaHHbli pacnpeaennTest Bobl Ha
yHUTa3e. 5. Paigaldage kummitihend ja o-rongas WC-adapterile ning
asetage potti.
YCTaHOBUTE PE3NHOBYIO NPOKNaAKY U 0-o6pa3sHoe
KOMNbLO Ha TyaneTHOM ajanTtepe U yHUTase. 6. Paigaldage kummimansett kanalisatsiooni aravoolu kaa
nukohale, maéarige kummimansetti ja WC-adapteri
YCTaHoBUTE PE3UHOBbLIIA MaHXXET Ha KomneHe cnusa, tihendeid seebilahusega vdi silikoonrasvaga.
CMaXKbTe Pe3UHOBbLIA MaHXKeT M NPOKNAAKY TyaneTHoro
afianTepa MbiflbHbIM PACTBOPOM WAU CUIMKOHOM, 7. Tostke ja likake WC-pott vastu seina ning reguleerige see
ekstsentrikute abil horisontaalseks.
MoAHMMUTE M NOABUHBLTE YHWTA3 K CTEHE,
OTperynupyiiTe ypoBeHb €ro ycTaHOBKMW COrNacHo 8. Pingutage mutrid kinni ja paigaldage kaitsekatted.
3KCLEHTpaM. Seina ja poti vahele on soovitatav paigaldada summuti
(Kasutada voib summutusliistu Ifo nr. 96040 véi muud
3aTtaHUTe raiiku M YyCTaHOBUTE 3aLUMTHLIE MyThI, sobivat materjali).
PexkomeHayeTcs yeTaHoOBKa CUCTEMbI NOHMMKEHWS LWYMa
(MOXHO UCNONL30BAaTL MaTepUan AN 3arnyLuKu LWyma
1f6 Ne. 96040 unu Apyroid COOTBETCTBYIOWMIA MaTepuan)
Montésana ir javeic, kad ir pabeigts sienas Montuojama ant sienos ir uZzdengiama
apsuvums (Rizes u.t.t.). (plytelémis ar pan.).
Pielagojiet savienojuma caurules un tualetes bultskravju 1. Tilpas tilslutningsrorenes samt toiletboltenes lzengde.
garumu. Suderinkite prijungimo alkiinés bei WC tvirtinimo varzty ilgj.
Nogrieziet noskaloSanas cauruli 20 mm attaluma no 2. Nupjaukite nuleidZiamajj vamzdj, kad likty ne maziau kaip
sienas, nevis pirms grie$anas simbola. 20 mm iki sienos, bet nepjaukite uz pjovimo nuorodos
(simbolio).
Nogrieziet tualetes adapteri saskana ar noradfjumiem.
3. Nupjaukite WC adapterj pagal instrukcijas.
Montgjiet iesainoto Odens sadalitaju tualetes poda.
4. Prijunkite atskirai supakuotg vandens skirstytuvg prie klo-
Montgjiet gumijas blTvi un o-gredzenu ap tualetes adapteri zeto.
un tualetes poda.
5. Prijunkite gumines tarpines ir guminj ziedg ant WC adapte
Montgjiet gumijas manseti izlietnes izliekuma, iesmergjiet rio ir jdékite | klozeta.
gumijas manseti un tualetes adaptera blivi ar ziepju
8kTdumu vai silicija smérvielu. 6. Sumontuokite guminj sandarinimo manzetg nutekamojoje
atSakoje, sutepkite guminj sandarinimo manzetg ir WC
Paceliet un piebTdiet tualetes podu pie sienas, noregul&jiet adapterio sujungimy vietas muilo tirpalu ar silikonu.
ta atrasanas ITmeni péc ekscentriem.
7. Pakelkite ir pristumkite klozeta prie sienos, nureguliuokite
Pievelciet uzgrieznus un mont&jiet nosedzosas uzmavas. ekscentrikais.
leteicama skanas apslapésanas ierikosana (Var izmantot
skanas apslapésanas materialu Ifo Nr. 96040 vai citu 8. Prisukite varztus ir uZzdenkite juos dangteliais.

atbilstosu materialu).

Rekomenduojama naudoti slopinimo juostele sienoje (ga
lima naudoti slopinimo juostele ,If6" Nr. 96040 ar kit
tinkama medziaga).
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SE/ Kapa spolrér 20 mm utanfor vagg
dock ej innanfor kapsymbol.

DK/ Skeer skylleroret af i en afstand pa
20 mm fra vaeggen, dog ikke inden for
skaeremaerket.

NO/ Kapp spylerar 20 mm utenfor vegg,
men ikke innenfor kappsymbolet

GB/ Cut the flush pipe 20 mm outside the

™ wall, however, not inside the cut symbol
RU/ OTpesxbTe ononackuBaTtensHylo LT/ Nupjaukite nuleidZiamajj vamzdij,
Tpy6Y Ha paccToAHUW MUH. 20 MM OT kad likty ne maziau kaip 20 mm iki
CTEHb!, 8 He Nnepef CUMBONOM, sienos, bet nepjaukite uZ pjovimo
0603Ha4atoLWUM Pe3ky. nuorodos(simbolio).

EE/ Ldigake loputustoru maha vahmalt 20 LV/ Nogrieziet noskaloSanas cauruli
mm seinast eemal, kuid sealjuures mitte vismaz 20 mm attdluma no sienas,
seespool likekoha stimbolit nevis pirms griesanas simbola.
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If6 Sign Art 6775

Denna montering sker da vigg med
bekladnad (kakel etc.) fardigstallts.

—_

Anpassa anslutningsrérens samt WC-bultarnas langd.
2. Kapa spolror 20 mm utanfor vagg dock ej innanfar
kapsymbol.

Kapa WC-adaptern enligt anvisning.

Montera hylsor pa WC-bultarna.

Montera gummitatning och o-ring pa WC-adaptern och

for in i WC-skalen.

6. Montera gummimanschetten pa avloppsbojen, smorj
gummimanschetten och WC-adapterns tatningar med
tvallésning eller siliconfett.

Lyft och skjut in WC-skalen mot vaggen.
7. Drag fast skruvar underifran pa skalen med sparrnyckel.

L

@ Denne montering sker, nar veeg med
beklaedning (fliser etc.) er feerdiggjort.

-

Tilpas tilslutningsrerenes samt toiletboltenes laengde.

2. Skeer skylleroret af i en afstand pa 20 mm fra vaeggen,

dog ikke inden for skaeremaerket.

Skeer toiletadapteren af som vist | vejledningen.

Monter kapper pa toiletboltene.

Monter gummipakningen og o-tingen pa toiletadapteren,

og for den ind i toiletkummen.

6. Monter gummimanchetten pa aflobsbojningen, og smer
gummimanchetten og toiletadapterens pakninger med
saebevand eller silikonefedt.

7. Loft toiletkummen, og skub den ind mod veeggen.

Spaend skruerne nedefra pa skalen med en skruenogle.

o w

@ Denne monteringen skjer nar vegg med
kledning (fliser osv.) er ferdigstilt.

1. Tilpass tilkoblingsrerenes og toalettboltenes lengde.

2. Kapp spyleror 20 mm utenfor vegg, men ikke innen
for kappsymbolet,

3. Kapp toalettadapteren som anvist.

4. Monter hylser pa toalettboltene.

5. Monter gummitetning og o-ring pa toalettadapteren og for
inn i toalettskalen.

6. Monter gummimansjetten pa avlepsboyen, smar gum
mimansjetten og toalettadapterens tetninger med sapelos
ning eller silikonfett.

Loft og skyv toalettskalen inn mot veggen.

7. Trekk fast skruene fra undersiden pa skalen med

skrunokkel.

@ This installation cannot take place until the
wall covering (tiles etc.) is complete.

1. Adjust the length of both the connecting pipes and the WC'’s
bolts.

2. Trim the flush pipe 20 mm outside the wall but not within the
trim symbol.

3. Trim the WC adapter as directed.

4. Attach the sockets to the WC bolts.

5. Attach the rubber seal and O-ring to the WC adapter and
push into the WC bowl.

6. Attach the rubber sleeve to the drain hole, lubricate the rub
ber sleeve and the WC adapter's seals with silicone grease.
Lift the WC bowl and push it into place against the wall.

7. Tighten the screws underneath the bowl using a ratchet
handle.

YcTaHoBKa BO3MOJXKHA B Crly4ae, cnu no-

. BEPXHOCTh CTEHbI 06pa6oTana
(nnuTKa 1 T.4.)

-

. CoBMecTUTE pasmepbl CoeAMHUTENLHON Tpy6bl U 6ONTOB.

2. OTpexsTe ononackveaTensHylo Tpyby Ha pacCTOsIHUK
MWH. 20 MM OT CTEHbI, @ He Nepej CMMBOIIOM, o6o3Havaro
UMM PE3KY.

. OTpexbTe TyaneTHbIid anganTep CornacHo MHCTPYKUUAM.

. Ycranoeute MyhTy Ha 60NTel yHUTa3A.

. YcTaHoBuUTe peanHoByto Npoknaaky u 0-o6pasHoe Konbuo

Ha TyaneTHOM afpantepe W yHuTase.

6. YCTaHOBUTE PE3UHOBLIA MaHXXET Ha KONeHe CNuBa,
CMaXbTe PE3UHOBLIM MaHXeT W NpoKnaaky TyaneTHoro
afanTepa MbibHbIM pacTBopOM WnN CUNUKOHOM.
MoaHUMUTE WM NOABUHLTE YHUTA3 K CTEHE.

7. MNpyKpyTUTE BONTHI CHU3Y NPU NOMOLLKM rae@4HOro KNoYa.

[0

EE Antud monteerimine tehakse siis, kui tagasein
on lépetatud (kaetud keraamiliste plaatidega jne.)

. Kohandage iihenduspélved ja WC kinnituspoltide pikkus.
2. Léika aravoolutoru lihemaks, nii et seinast jadb vahemalt
20 mm, kuid arge l6igake l6ikejoone tagant (siimboli tagant).

. Loéigake vastavalt instruktsioonile ara WC adapter.

. Monteerige muhvid WC kinnituspoltidele.

. Monteerige kummitihendid ja kummiréngad WC adapterile ja

seadke klosetti.

6. Monteerige kummitihend-maniett aravooluharusse, tihen
dage kummitihend-mantett WC adapteri iihenduskohtades
seebilahuse vdi silikooniga.

Tostke ja asetage klosetipott seina aarde.

7. Keerake WC tooli alumise osa poldid poldikeeraja tugevasti

kinni.

ey

(5 0

i montéata var notikt, kad siena ir noklata
(flizes u.c.).

1. Pielagojiet savienojuma caurules un tualetes bultskriivju
garumu.

2. Nogrieziet noskalodanas cauruli vismaz 20 mm attaluma no
sienas, nevis pirms griedanas simbola.

3. Nogrieziet tualetes adapteri saskana ar noradijumiem.

4. Montgjiet uzmavas uz WC bultskrivem.

5. Montgjiet gumijas blivi un o-gredzenu ap tualetes adapteri un
tualetes poda.

6. Montgjiet gumijas mandeti izlietnes izliekuma, iesmgrgjiet
gumijas mandeti un tualetes adaptera blivi ar ziepju diidumu
vai silicija smgrvielu.

Paceliet un bidiet WC podu pret sienu

7. Pievelciet skrlives no poda apakdas ar uzgrietiu atslggu.

12

Montuojama, kai siena yra utbaigta
(padengta plytelémis ar pan.).

1. Suderinkite prijungimo alk(inés bei WC tvirtinimo varttf ilga.

2. Nupjaukite nuleidfiamfja vamzda, kad liktf ne matiau kaip
20 mm iki sienos, bet nepjaukite uf pjovimo nuorodos
(simbolio).

3. Nupjaukite WC adaptera pagal instrukcijas.

4. Sumontuokite movas ant WC tvirtinimo varttr.

5. Sumontuokite gumines tarpines ir gumina tiedi ant WC
adapterio ir astatykite a klozetf.

6. Sumontuokite gumina sandarinimo mantetf hutekamojoje
atdakoje, sutepkite gumina sandarinimo mantetf ir
WC adapterio sujungimf vietas muilo tirpalu ar silikonu.
Pakelkite ir pristumkite klozetf prie sienos.

7. Tvirtai prisukite varitus raktu id apatines WG kedeés puses.
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SE/ Kapa spolrér 20 mm utanfér vagg dock
€] innanfér kapsymbol.

DK/ Skeer skylleraret af i en afstand pa
20 mm fra vaeggen, dog ikke inden for
skeeremaerket.

NO/ Kapp spyleror 20 mm utenfor vegg,
men ikke innenfor kappsymbolet.

GB/ Cut the flush pipe 20 mm outside the
wall, however, not inside the cut symbol.

RU/ OtpexbTe ononackuearenkHyio LT/ Nupjaukite nuleidZiamajj vamzdj,
TpyOy Ha PacCTOAHUW MKH, 20 MM OT kad likty ne maziau kaip 20 mm iki
CTEHbI, & He Nepejl CAMBONOM, sienos, bet nepjaukite uz pjovimo
0603HaYAI0WMM pPeaky. nuorodos(simbolio).

EE/ Léigake loputustoru maha vahmalt 20 LV/ Nogrieziet noskaloSanas cauruli

mm seinast eemal, kuid sealjuures mitte vismaz 20 mm attdluma no sienas, nevis
seespool IGikekoha simbolit, pirms grie§anas simbola.
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Ifo Cera 3875
If6 Sign 6875
If6 Sign Art 6775
Art. nr. 98390

SE/For enkel tillgang till reservdelar, spara anvisningen!

DK/Gem vejledningen, hvis du senere skulle fa brug for reservedele. . ‘(E R V
NO/For enkel tilgang til reservedeler, ta vare pa bruksanvisningen! o) P A Vo
GB/For simple access to spare parts, save these instructions! Py

RU/Coxpanure uHcTpykumio, 4Tobbl Buino nerye HaliTh 3anacHsie JacTu QJQ\ <
EE/Varuosade hankimise lintsustamiseks hoidke see juhend alles! ~J %,
LT/Kad baty lengviau gauti atsarginiy daliy, iSsaugokite Sig instrukcija! (U] oo =
LV/Saglabajiet o instrukciju, lai varétu viegli pieklit rezerves dajam! L w
3 g
Installator/Installer/Paigaldaja/Instaliavo/Uzstad1i tajs D) I~
— @4, L

byg . NO\»

Dato/Date/Kuupae viData/Datums = -
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